
TBE 固定式 固定式端子台（経済形）
RoHS
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寸法図は933頁をご参照ください。
端子台を斜めに取り付ける場合は、別売の傾斜金具BP23（723頁参照）をご用命ください。 

※ 両端を固定していますので1Pユニットの追加や削除を行うことはできません。
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TBE 固定式 固定式端子台（経済形）
RoHS
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寸法図は933頁をご参照ください。
端子台を斜めに取り付ける場合は、別売の傾斜金具BP23（723頁参照）をご用命ください。 

ご注意

固定式端子台はAタイプと、Bタイプがあります。
同じ電流容量でも、AタイプとBタイプでは、外形寸法が異なりますので注意願います。（寸法図933頁参照）
Aタイプは2P～16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
※ 両端を固定していますので1Pユニットの追加や削除を行うことはできません。

定格絶縁電圧

基 台 材 質

IECレール取付

漏
電

ブ
レ
ー
カ

プ
ラ
グ
イ
ン

ブ
レ
ー
カ

開
閉
器

付
属
装
置

オ
プ
シ
ョ
ン

省
エ
ネ

関
連
機
器

エ
ン
ク
ロ
ー
ズ

ブ
レ
ー
カ

サ
ー
キ
ッ
ト

ブ
レ
ー
カ

カ
バ
ー

ス
イ
ッ
チ

端
子
台

寸
法
図

ブ
レ
ー
カ
・

開
閉
器
・
端
子
台

オ
ー
ト
リ
セ
ッ
ト

ブ
レ
ー
カ


