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一、概述

加速度的测量：在大于 0.3Hz 时，利用压电加速度传感器—电荷放大器测量系

统或内装 IC压电加速度传感器都可以进行理想的测量。在小于 0.3Hz时，通常使用

应变加速度传感器—应变仪测量系统，但由于零漂和噪声都较大，特别在测量小加

速度时，很难得到理想的测量结果。

LC07系列内装 IC应变加速度传感器的出现，很好的解决了这一难题。该系列传

感器不同于传统的应变桥结构，它是在硅片上同时集成了 42个对加速度敏感的可变

电容单元，同时解决了零漂、噪声、精度三大难题。
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二、技术指标

主 要 技 术 指 标

型号
量程

g

-3dB频响

Hz

灵敏度

mV/g

抗冲击

g

噪声密度

mg / Hz
轴向

电源

V/mA

LC0701-2 ±2 DC-2500 1000 2000 0.11 单 +5/1

LC0701-5 ±5 DC-2500 300 2000 0.15 单 +5/1

LC0702 ±18 DC-2500 100 2000 0.19 单 +5/3

LC0703 ±50 DC-1000 38 500 1 单 +5/3

LC0704 ±100 DC-400 19 1000 4 单 +5/3

LC0705 ±18 DC-2500 100 2000 0.19 双 +5/1

LC0706 ±50 DC-1000 38 500 1 双 +5/5
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±10 DC-600 190 500 1 三 +5/7

LC0709 ±18 DC-2500 100 2000 0.19 三 +5/1

注：1.内装 IC应变加速度传感器有如下共同技术指标：

·线性：0.5% ·横向灵敏度：≤5%

·输出短路：无限期 ·电缆长度：3米

2.型号后缀 A，电源为 8-20V。

3.使用温度范围见检定卡，有常温级和工业级两种可选。

4.量程、灵敏度、频响、输出电缆长度等非标产品可定制。

三、使用方法及注意事项

1.单轴向 LC0701-2（-5）、LC0702、LC0703、LC0704接线如图 1：
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2.双轴向 LC0705、LC0706接线如图 2：

3.三轴向 LC0707、LC0709（外形不同，接线相同）接线如图 3：
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4.为了防止两点接地产生地环流干扰，输出电缆接加速度传感器一端中的屏蔽

网，并没有接加速度传感器壳体，而是处于悬空状态。输出电缆输出端的屏蔽网应

接二次仪表机壳。

5.注意事项:

V0 =VS/2 +(S×VS/5V×a ) (1)

式中： VS—对型号后不缀 A者，电源电压为 5V，VS=实际电源电压；对型号后缀 A者,

电源电压为 8-20V，VS=5V

S—加速度计灵敏度 单位 V/g

a—被测加速度 单位 g

从（1）式可知：

(1)零偏电压：当被测加速度 a为零时，加速度传感器输出电源电压的一半，即

零偏电压。
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(2)极性和灵敏度的静态标定
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LC07系列传感器可利用重力加速度 g(g = 9.81m/s
2
)简单地进行极性和灵敏度的

静态标定。如上图所示将传感器置于一个水平面上，并加以+5V电源电压。

极性：当重力加速度 g的方向与传感器的坐标轴的负向一致时（如图 a所示）,

传感器的输出 VO=2.5V+S；当重力加速度 g的方向与传感器的坐标轴的正向一致时（如

图 b所示）,传感器的输出 VO=2.5V-S。

灵敏度：例：当按 a图实测 VO=2.538V时，可根据 S=VO-2.5V容易地算出 S=38mV/g。

(3)加速度传感器输出电压与其灵敏度、电源电压、被测加速度成正比。

所以：①传感器出厂前标定时所加电源电压为+5V，精度为 0.1%。建议用户实际

测量时仍采用此电压，否则其输出电压也相应随之变化。
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②加速度传感器输出电缆长度用户不能随意增长或缩短，因为电缆导线

有压降。电缆长度改变,实际加到加速度传感器芯片上的电压会随之改变。

③如果电缆长度确实需要改变，方法有二：一是重新标定；二是提高电

源电压，仍使原电缆接头处电压为+5V。

6.传感器的安装：

(1)传感器与被测试件接触的表面要清洁，平滑，不平度应小于 0.01mm，安装螺

孔轴线与测试方向一致。如安装表面较粗糙时，可在接触面上涂些清洁的硅脂，以

改善藕合。测量冲击时，由于冲击脉冲具有很大的瞬态能量，故传感器与结构的连

接必须十分可靠，最好用钢螺钉，安装力矩约 20kg.cm。使用的螺钉长度要适当：太
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短则强度不够；太长可能会使传感器与结构之间留下间隙，降低刚度，谐振频率下

降。

安装时首先应使传感器的各个轴向与测试加速度的轴向一致，然后用安装螺钉

固定即可。具体安装方法：LC0701-LC0704（单轴）如图 4所示，LC0705，LC0706（双

轴）如图 5所示，LC0707（三轴）如图 6所示，LC0709（三轴）如图 7所示：
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（2）在传感器与被测试件之间必须使用绝缘垫圈或转换块时，垫圈和转换块的

谐振频率要远大于结构的振动频率，否则将给结构增加一个新的谐振频率。

（3）传感器的敏感轴应与被测试件的运动方向一致，否则轴向灵敏度降低，横

向灵敏度升高。

（4）电缆的抖动会造成接触不良和引起摩擦噪声，所以传感器电缆的引出方向

应沿物体运动最小方向。

（5）钢螺栓连接：频响好，安装谐振频率最高，能传递大加速度。

（6）磁力安装座连接：当测量钢制物体的振动时安装方便， 但在加速度超过

200g,温度超过 180℃时不宜采用。

（7）薄蜡层粘接：此法简单，频率响应好，但不耐高温。

（8）粘接螺栓连接：将螺栓先粘接在被测结构上，再拧上传感器。优点是不破
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坏结构。

（9）其他粘结剂：环氧树脂，橡胶水，502胶等。

四、附件及随机文件

1.安装螺钉：LC0701-LC0706（M5） 1个

LC0707、LC0709（M3） 4个

2.用户手册 1份

3.检定卡 1份

4.装箱单 1份
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